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• Graphic Target Imaging (GTI), analizzatore di dimensioni e profondità
• Graphic Target Analyzer (GTA), cursore di identificazione
• All Metal mode, massima profondità
• Circuito Power Master (+20% di profondità)
• Discriminazione regolabile a segmenti
• Toni audio identificativi
• Pinpoint con rilevamento dimensioni e profondità
• Digital Signal Processor (DSP)
• Microprocessore
• Eliminazione effetto salinità
• Bilanciamento del terreno manuale e automatico
• Pacco batterie Hip Mount
• Ricerca parlante (audio)
• LCD retroilluminato
• Indicatore di stato batteria
• Jack cuffie
• Altoparlante
• Surface Elimination
• Tasiera One-Touch®
• Possibilità d’utilizzo Piastre di Profondità

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il Garrett GTI 2500 è un metal detector professionale, il più innovativo e tecnologico, frutto di una 
decennale ricerca nel settore. Ideale per ricerche su terreni agricoli, arati, sabbia asciutta e ricerche 
belliche in generale. E’ dotato di un ampio display LCD retroilluminato multifunzionale che fornisce 
diverse informazioni, oltre alla natura, ldimensioni e profondità a cui l’oggetto si trova. Il GTI 2500 a 5 
diverse modalità di recerca (Coins, Jewerly, Relics, Zero e Custom) selezionabili direttamente tramite 
l’esclusivo touchpad One-Touch®, indispensabile per adattare il metal detector a qualunque tipo di 
ricerca su i più svariati terreni. E’ possibile effettuare ricerche sia in modalità Motion che Non Motion.
Come aumentare la profondità di ricerca: grazie all’utilizzo delle speciali piastre Treasure Hound, è 
possibile localizzare grosse masse metalliche a notevoli profondità (anche fino a 4 metri per un og-
getto con dimensioni 30x30 cm.) ignorando completamente i piccoli oggetti (chiodi, monete ecc...). 
Consigliate anche per ricerche prescavo e bonifiche.

GROUND
TRACK

FAST
TRACK

GTi TM

One-TouchTM

GTAGTA
TM



Scheda Tecnica

Securitaly srl

IMPORTATORE UFFICIALE GARRETT METAL DETECTOR ITALIA 
via dei Platani 3, 47042 - Cesenatico (FC) ITALIA - Tel. 0547/71271 Fax 0547/671864 P.IVA 03558340406

800 911 998

• Lunghezza: regolabile da 101 a 129 cm.
• Peso: 2,1 Kg. batterie incluse
• Batterie: 8 stilo (AA) incluse
• Frequenza: 7.2 kHz, regolabile
• 2 ANNI di garanzia

• Non Motion - All Metal con identificazione
• Motion - Coins, Jewerly, Relics, Zero e
Custom con discriminazione ed identificazione
• Imaging (Pinpoint) - Non Motion per la precisa
localizzazione dell’oggetto

• Sensibilità e profondità
• Threshold per l’audio
• Frequenza di rilevazione
• Volume
• Discriminazione Multi Notch
• Surface Elimination
• Toni audio

SPECIFICHE TECNICHE

TIPOLOGIE DI RICERCA

REGOLAZIONI
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